Dal 1998 al servizio del mondo delle costruzioni e ristrutturazioni
edili dell’Area Nord Ovest.
Proponiamo materiali e sistemi per Uedilizia civile, industriale e
stradale.
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{DEDILIZIA
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Distanziatori, Vespai aerati, Connessioni di barre di armatura,
Guide di fissaggio da annegare nei getti

Distanziali in plastica per armature Distanziali in fibrocemento per armature

{

® "
®

Il sistema HALFEN per fissaggio di
murature é progettato per legare
pareti intermedie e rivestimenti esterni
(con o senza cavita) a pareti e colonne
in cls oppure a costruzioni in acciaio o
legno con profili HALFEN tipo ML.

Data la possibilita di scorrimento della
baionetta all'interno dei profili, il
rischio di rottura della muratura e
decisamente ridotto. | piedini di
ancoraggio pieghevoli offrono un
ancoraggio sicuro del profilo.

Caratteristiche:

* Sistema semplice ed economico

* Adatto anche per fughe di malta
sottile (ML 1 tipo)
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Sistemi di rinforzo e armatura

Barre di ripresa di getto diametro 12-28

Rinforzi al taglio per solai in calcestruzzo pieno

|
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Tagli termici per balconi, sostegni per facciate e controventi

Disgiuntori termici certificati per balconi

Basiko

Sostegni per facciate ventilate Sostegni per facciate ventilate Tiranti e puntoni di controvento
in mattone in pietra
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Sistemi impermeabilizzanti bituminosi e sintetici
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Dermastik BS & un adesive bituminoso o base scivente di calare nara, Supra Stick & un adesivo bicompenente pafiuretanica in schiuma a bas-
presentandosicome una pesta fasimente lavorabile £ progettato per ea- 52 espansione virtuaimente privo di COV che nen contiene soventi @
stezo n mada unifarme su piani crizzantal (con pendenza mazzima inturisce in pochi minuti. Oltre al sus uso principale come adesiv per
) par linzcllaggio a freddo & membrane prefabbricate in membrane accoppiste con TNT, questo pradatto pud essere utiizzato
polimera. Lo strato & collante, apglicata in mada unifarme, fornisce an- come callante per isclamenti. Supra Stick @ ercgato con gli appositi
che un ulteriare strato di tenuta & sigifistura zu zottofondi che possana dispasitivi di applicazione per bicompcaenti assscurandc una misce-
presentare imperf fessurazioni Dermastik BS & utizzate sia lozione corretta defle due companenti o consentenda unappicazicne
hie membrane che per fimparmeabilizzazione di uniforme e di alta gualits
castituite da calcestruzzo a legno, in alternativa allncol-
Igg# tradizanale a fiamma. € particolarmente consigiato in situazicni
m; Tuzo di fiamme Sbere & vietato o sccasigliato, nanché nei casi di MODALITA i POSA
applicazione & membrane su supperti combustili come i tetts in legne. Supra Stick & progettato per fincollaggio di pannelli termaisalanti o
membrane manastrate approvate, accoppiate con TNT (tra cui TPO,
PVC ed EPOM), su coperture strutturali, sottostrati, pannelli isalanti o
tetts a strati con superfici lisce & in bitume madificato. Ladesivo viene
eragate in cerdol liquidi di arghezza compresa tra 15 e 2.0 cm, che
si espandono rapidaments fina a 6-7.6 cm, conzentenda di riempire
irregolarit minari sulla superficie £ fandamentale che tutte le superfici  CAMPI DI APPLICAZION!
di lavera siano puite, ascutte & prive di sporco, poivere, detrit, olio,  Substrati o isolanti approvati: Supporti non idonei:

ghisin sfusa o compattata, rivestimenti non aderenti, membrane dete- . Fibra i legnc HD; + Membrane bituming

riorate & altri contaminanti che potrebbera compromettere ka stabi % % invecchiate con superficie
£ + Poliisccianurato,

© la regolaritd dedia superficie. et applicaziont particolari potrebbe o vista talcata o can film

essere necessari utilizzare un

primer specifico prima di proceders  * Perlite {previa approvazicnel; antiaderente in pobetilene/

con fapplicazione di Supra Stick. Inoltre, su membrane nugve o nan  + Solistirene (XPS ad EPSY; polipropilene;
ossi ot 55 ssario st @ un trattamento ap
Kiate; potrabiba éeawce nEceseEia standate i listtameto appos « Pannelli in gessa; + Manti impermeabili sintetici
prima di applicare Supra Stick. Larea totale incollabde i membrane >
dotate di TNT inferiore, con tenuto di una scatols, equivale a 650 * Cemento;
mq, utilizzande cordoli da 1,5-2,0 om distanziati di 30 cm. Per i panneli  + Gesso;
termaizolanti, l'area totale incollabile con il contenuta di una s2atola @ |, Eibra i legno comentizia:

di 56 mg, sulla base di unapplicazicne di 4 cordcli da 0.6-1,3 cm erogats v

a una distanza di 30 cm per pannello izolante di dimensioni 1,2 mx 1,2 *Legno o acc

fa presente che la capacita di copertura pud essere inferiore 5o » Calc

sene applicato su superfici irregalari e pub variare in base  per isolament

rdita dells superficie. Supra Stick & un adesivo bicompanent
poliuretanica in schuma a bassa espansione, virtualmente priva di

v COV, che nan contiene salventi e indurisce in pochi minuti. Oltre al suc

alleggerita

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO.

ARATTERISTICA VALORE

*» Membrane in bitume
modificato e sottostrati
{sabbiati o granulari)

3 utilizzo principale came adesivo per membrane accoppiate can TNT.

Pess » Isclamenti appravat
questo prodotta pud essere imgiegato come callante per isolamenti. 521 t app

Reskduo 6000 in maasa 24 “ Lapplicaziane di Supra Stick avviene tramite appositi dispasitivi per  {3PPlicazioni multistrato)

Viscosks Broakfiok 10 nE, val. N5 bicomponenti, che garantiscano una miscelazione carretta delle due  » Tetti a strati can superf

Vioosha Broakiewd igvants R K. vt 15) componenti & consentana un‘applicazione uniforme e di alta qualita liscia o granulare (rifacimenti).

Punto o inflammabiit a vaso chis > a0 » 40

INDICAZION! DI POSA CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ATTREZZATURE PULIZIA ATTREZZI COLORE

Spatcia dectata / oL 51 Biance avorio leggermants ambrato

'MODALITA DI APPLICAZIONE E CONSUMI INDICAZION| Di APPLICAZIONE E CONSUMI

Come da schada to

36 SUPRA PROJECT Mey permeabilizzanti professional Catalogo Generale SUPRA 2026 - Zuvertenze a pag. &1 37

Supra Projec! Adesivo per isolanti applicato o spruzzo.
Altri Prodotti

Supra Stick
Bond

Mantenere in efficienza il kit Supra Stick Bond

Supra Stick Bond & un ade=ivo monocompanente pragettats specificamente per lincollaggio Erogatore a spruzzo e ugelio:
professionale e rapido di una vasta gamma di pannelli isolanti e per applicazioni dirette su e
diversi supporti. i sistema con contenitore pressurizzato ed erogatore a pistola consente

un‘applicazions precisa & senza sprechi, riducendo i tempi di intervento. La schiuma altamente

adesiva, a rapida polimerizzazione, assicura unattima adesione del pannelia nel tempo.

3T

1. Durante l'uso, utilizzare periadicaments 2. Per evitare ostruzioni, pulire

‘estremita 3. Quando non si utilizza, riparre fugelio ed
.8 il Supra Cleaner per pulire lugefio e dellerogatare e l'ugello con il Supra Cleaner  dado di blcccaggia in un centenitere con una
AAaboab dinom b > i rimucvere qualsiasi accumulo di adesivo ed una piccola spazzola di nylon dopo piccola quantita di sclvente per la pulizia di

agni utilizze. a contatta con schiume poluretaniche.

NN W L e P

Tubo flessibile:

VANTAGGH SOTTOSTRATI ADATTI QUALITA DEL SUPPORTO

+ Riduce al minimo il tempo in cantiere: Strato di controlio delfaria o barriera sl vapore, Il supporto deve essere solida, liscio, asciutto
applicazione preciza, professionale e rapids, con  calcestruzzo, legno, coperture metaliche, e pulita per consentre alfadesivo di aderire ed
sermpi tl gofimertzzairions vepidl pannelli isolanti in PIR can tessu essere in grade di resistere a qualsiasi forza d

+ Riduce ol minimo i costi del progetta: (il PIR richiede un rivesti sallevamento del vento
ercgazicns ineare senza sprechi con massima teszuta non tessuto, membrans

oprenza ed adesone. bitume p:hmuc con finitura supericre
= = sabbiata o tessutino di polipropdene.
+ Garantisce uniformita di spessore: PONTOR
fadesivo @ realizzato con schiuma ad espansicne
controlata consentende alla super
pannelio di imanere ad altezz

1. Quando non viene utilizzata, i valvola 2. Si richiede di pulire Fa:
sulla bombola deve rimanere aperta fino allo agn qualvolta non si dowra ut

3. Se si prevede di non utilizzare il sisterna
per un pericdo di tempo signific

svuctamento defia bombols, con I pistals rezzatura per diverse settimane in il tubo e lerogatore dovrebbero essere

8 spruzza innestata & spenta. Se la vahala mado da evitare la polimerizzazione completamente puliti can Supra Cleaner
rimane chiusa, ladesive pus otturare & delfadesivo sufercgatare adottando Fapposita valvola da innestare
bloccar tubo. sul canister.

Consigli generali:

(1 ) suppora
o/

Barriera o vapore
SUPRA SELF ALU
/ VAPOREX AL

) antifismma

1. Utifizzare sempre una chisve inglese per
ingere ed allentare i raccordi metallici

utilizzare  tubo per trascinare il 3. Conservare in moda sicura il contenitare
ntenitore quando si tenta di e 'attrezzatura in urfarea coperta @ ben
pub causare gravi danni allspparecchiatura.  ventilata guando nan in use,




—

t

i e pavimen

tagliafuoco per pareti

t

iun

ti di dilatazione e g

i giun

Ampia gamma d

industriali

Giunti di dilatazione in acciaio per pavimenti



mailto:gianfrancorossi1@tiscali.it

\

Produzione di canali in calcestruzzo vibrato, in calcestruzzo
alleggerito, in calcestruzzo polimerico e in vetroresina,
corredate di griglia in acciaio zincata o in ghisa sferoidale

classi: A15 , B125, C250, D400, E 600, F 900

Consente un empice & veloc
Bloccagglo in 4 puntl per ogni
nel concie

oigta

od carattestiche
stopulzia

a
Disponibll per | conall con
Iuce 200-300 in closse E600

Barra

|di fissaggio
| Atemativa of
sistena vite + dado

po canale
Rek min 45 N/mm?
(medio >50 Nfmm?)

sigillatura

*AISI 304 0 316

copertura a fessura
simmetrica

C250 D400

copertura a fessura
asimmetrica

Dispositivo fissaggio rapido

Cor
punti per ogni giglia nel canale

ancoraggio
=I\* consente di

scura adesione del calcesinuzzo di finfianco

Disponibil per | canall
con luce 200-300-400
In classe E600

Rek min 45 N/mm?
(medio >50 N/mem?)

con trattamento

«Con sstema "maschio-femmina”
«Per lo chiusura anferiore @ posteriora dela
N0 & Crenopgio

*Per Io scarico @ fine inea affraverso un foro DN20O
*Con dstemna “maschio-femming”

]
o

«Per stallazion! in pendenza o grodn
*Altezze cia Nr. 0 o Nr. 40-0
+Con sistema "maschic-femming”

 Altezza Nr. 40-0.(20 cm in pils el Ne. 0)
«Requisit idraulic pi elevati
*Possiviita di Inee di drenaggio pid lunghe &

fickuzione del numero dl scarichi
*Funzions di riterzione (volume oggluntivo: 40 1/m)

+Composto da:
- elamento di accesso in stle con F'estetica del conale con ampio foro
0o per i collegamento del contenttore iferiore
- contenviore di raccotta nferiore con foro DN 200 con guarmizions o
tenuta su una dele parefi
cestello di raccolta dei sedmenti per UnG pulzia sempificato del
contenifore inferiors
- griglia in ghisa con design a$ fissata su 4 punt
20 totdle pari @ | meto
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Isolanti Termici,/Acustici e Sistemi a Cappotto

Produzione di polistirene espanso bianco Produzione di polistirene estruso
0 grigio realizzato con materia prima Basf.

Lastre in polistirene, sughero,fibra di legno, Cicli completi certificati per cappotti
lana di roccia , Pir certificate ETICS per termici, assicurabili con polizza
cappotti termici.

Lana di vetro e roccia per tetti, pareti Isolamento termico e acustico
perimetrali ecc. per pavimenti radianti e non.

10



Sistemi isolanti accoppiati per I'edilizia

Pannelli isolanti i accoppiati a listello metallico con ventilazione a norma

Pannelli con pendenza e sagomati a misura per coperture con varie finiture

Pannello sandwich e materassini per isolamento acustico dei pavimenti

11
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Coperture metalliche ad incastro anche con parti dedicate al fotovoltaico

COLLEGAMENTO
DI TESTA AD
INCASTRO

ED IMPERMEABILE JLL

Le ribatutte presenti in testa e coda di ogni lastra
garantiscono un ancoraggio rapido e a tenuta







Sistemi per la riparazione e finitura di pavimenti industriali
con rapida riapertura al traffico

14



Sistemi per il restauro e rinforzo strutturale di cemento armato degradato,
murature e volte

INTONACI ARMATI

Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico di murature portanti, tamponature, volte

==l | /&=
Y n/ )=

RESTAURO DEL C.A. DEGRADATO

Malte nanotecnologiche con inibitori di corrosione per restauro e ripristino strutturaledi cementi

armati degradati

15



Produzione di malte, microcalcestruzzi colabili, fibre di carbonio,
Intonaci a base calce, strutturali e deumidificanti per ripristini

16



Rivestimenti elastici colorati impermeabili per il recupero di
facciate e strutture

Ripristino elastico di Fessure attive

17




Appoggi semplici e armati con lamiere per capannoni industriali

LASTRE IN GOMMA

Ideali per applicazioni industriali che richiedono materiali altamente
performanti e resistenti, grazie a mescole e processi produttivi selezionati con
cura, offriamo soluzioni che soddisfano anche gli impieghi pit gravosi.

APPOGCGI

RG/A EN 1337-3
(TYPE B)

Apparecchio di appoggio base composto da strati alterni di gomma (NR) e
lastre di acciaio S235JR vulcanizzate nella gomma.

Non prevede alcun sistema di ancoraggio meccanico alla struttura.

VERSIONE CIRCOLARE

18



Appoggi armati in neoprene/teflon/acciaio per ponti e viadotti.

APPOGGIHT

RG/A EN 1337-3
(TYPE V)

Apparecchio di appoggio mobile multidirezionale, adatto per escursioni
longitudinali e trasversali da +50 mm a £+100mm. Composto da strati alterni
di gomma (NR), lastre di acciaio S235JR, politetrafluoroetilene (PTFE) e inox
AISI 304, tutto vulcanizzato nella gomma. Progettato per sopportare carichi
orizzontali superiori rispetto ad un normale appoggio type B.

Pud essere utilizzato in qualsiasi tipo di struttura, mediante opportuni
ancoraggi e contropiastre.

VERSIONE ORIGINALE CON ANCORAGGI

APPOGGI RG/DISC U

A, re iaio PTFE i i
RG/DISC U ~-TIPO UNIDIREZIONALE

Apparecchio d'appoggio costituito da un basamento in acciaio nella cui sede é inserito
un disco in gomma contenuto da un elemento superiore sempre in acciaio.

La rotazione avviene per deformazione del disco di gomma mentre le traslazioni
avvengono mediante I'accoppiamento di due superfici piane (PTFE - INOX).

CARICO VERTICALE ORI‘;;ZI:'::\LE ROTAZIONE LATO DI BASE ALTEZZA
(KN) (GRADI) (Mm) (Mm)
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 920 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 20 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 920 0,85 140 60
RG/DISCF 25 250 20 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 20 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 20 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 25 250 920 0,85 140 60
RG/DISC F 1000 1000 90 0,85 140 60
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[DILATAZIONE D'ESERCIZIO + 25mm |
POS. |DESCRIZIONE MATERIALI nPoO NORME DIMENSIONI
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QSPECALISTICA

T

Agenzia di rappresentanze per 'Edilizia
Geom. Gianfranco Rossi
Cell. 335 5308323 Mail: gianfrancorossi1@tiscali.it

Sede operativa: Via Galileo Ferraris, 30 Santhia (VC).
www.ediliziaspecialistica.it - info@ediliziaspecialistica.it
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